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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 

 

Кабельные сборные конструкции служат для прокладки проводов и кабелей, установки лотков и 
коробов. В них входят: кабельные стойки, полки, скобы, подвески, соединители перегородок, ключ. 

Стойки кабельные (рис. 3.1.1, табл. 3.1.1) предназначены для установки полок К1160 - К1164. Стойки 
крепятся к строительным конструкциям сваркой или пристрелкой с применением скоб К1157. 

Таблица 3.1.1. Стойки кабельные 

Код ОКП Тип Число отв. для 
установки полок 

Размеры, мм Масса, кг 

А L 

34 4962 5011 К1150УЗ 

8 350 400 

0,64 

34 4962 5014 К1150цУТ1,5 0,68 

34 4962 5013 К1150Х-УТ2 0,68 

34 4962 5021 К1151УЗ 

12 550 600 

0,95 

34 4962 5024 К1151цУТ1.5 1,01 

34 4962 5023 К1151Х-УТ2 1,01 

34 4962 5031 К1152УХ 

16 750 800 

1,37 

34 4962 5034 К1152цУТ1,5 1,45 

34 4962 5033 К1152Х-УТ2 1,45 

34 4962 5041 К1153УЗ 

24 1150 1200 

1,89 

34 4962 5044 К1153цУТ1,5 2,00 

34 4962 5043 К1153Х-УТ2 2,00 

34 4962 5051 К1154УХ 

36 1750 1800 

2,87 

34 4962 5054 К1154цУТ1,5 3,06 

34 4962 5053 К1154Х-УТ2 3,06 

34 4962 5061 К1155УЗ 

44 1950 2200 

3,54 

34 4962 5064 К1155цУТ1,5 3,78 

34 4962 5063 К1155Х-УТ2 3,78 

Полки кабельные (рис. 3.1.2, табл. 3.1.2) предназначены для прокладки на них проводов, кабелей, 
лотков и коробов. 

Для крепления полки к стойке хвостовик полки вставляется в отверстие стойки, после чего ее язычок 
поворачивается ключом на 90°. При этом обеспечивается электрическое соединение полки со стойкой. 

Таблица 3.1.2. Полки кабельные 

Код ОКП Тип Число 
отв. на 
полке 

Нагрузка, Н Размеры, мм Масса, кг 
Рабочая (вес кабеля, 

провода, лотка, короба) 
Испытатель-
ная (Рраб+Рм) 

L А Н 

34 4962 5111 К1160УЗ 
5 175 975 175 150 51 

0,20 
34 4962 5114 К1160цУТ1,5 0,21 
34 4962 5113 К1160Х-УТ2 0,21 
34 4962 5121 К1161УЗ 

8 275 1075 265 250 61 
0,35 

34 4962 5124 К1161цУТ1,5 0,37 
34 4962 5123 К1161Х-УТ2 0,37 
34 4962 5131 К1162УЗ 

11 400 1200 355 340 61 
0,49 

34 4962 5134 К1162цУТ1,5 0,52 
34 4962 5133 К1162Х-УТ2 0,52 
34 4962 5141 К1163УЗ 

13 500 1300 445 430 71 
0,75 

34 4962 5144 К1163цУТ1,5 0,79 
34 4962 5143 К1163Х-УТ2 0,79 
34 4962 5151 К1164УЗ 

20 600 1400 630 615 71 
0,96 

34 4962 5154 К1164цУТ1,5 1,01 
34 4962 5153 К1164Х-УТ2 1,01 
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Полки 

кабельные типа ПКП 

Толщина стали 2,0 мм. 

Вид климатического исполнения УТ1,5 (сталь, оцинкованная по методу Сендзимира) по ГОСТ 15150.

 

 

Тип полки L (мм) Масса (кг) Рис. 

Полка ПКП 100 155 0,25 А 

Полка ПКП 150 185 0,40 А 

Полка ПКП 200 245 0,50 А 

Полка ПКП 300 365 0,80 А 

Полка ПКП 400 455 1,10 А 

Полка ПКП 500 540 1,40 Б 

Полка ПКП 600 640 1,70 Б 

Крепление к потолку КПП 
Толщина стали 2,0 мм. 

Вид климатического исполнения УТ1,5 (сталь, оцинкованная по методу Сендзимира) по ГОСТ 15150.
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Стойка СКП 

Предназначены для установки полок марки ПКП при потолочном, напольном и настенном креплении 
стоек. 

Толщина стали 2,0 мм. 
Вид климатического исполнения УТ1,5 (сталь, оцинкованная по методу Сендзимира) по ГОСТ 15150. 

 

Тип стойки L (мм) Масса (кг) 

Стойка СКП 400 400 0,56 

Стойка СКП 600 600 0,85 

Стойка СКП 800 800 1,12 

Стойка СКП 1000 1000 1,40 

Стойка СКП 1200 1200 1,70 

Стойка СКП 2000 2000 2,70 
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Подвески (табл. 3.1.3, рис 3.1.3) используются для установки нагревостойких перегородок между 
горизонтальными рядами кабелей. 

Один конец подвески закрепляется на полке, другой - на кабельной стойке. 

Таблица 3.1.3. Подвески
 

Код ОКП 
Тип 

подвески 
Тип полки 

L, 
мм 

а, 
град 

Масса, 
кг 

34 4962 5411 
34 4962 5414 
34 4962 5413 

К1164УЗ 
К1164цУТ1,5 
К1164Х-УТ2 

К1160УЗ 
К1160цУТ1,5 
К1160Х-УТ2 

151 115 0,07 

34 4962 5421 
34 4962 5424 
34 4962 5423 

К1165УЗ 
К1165цУТ1,5 
К1165Х-УТ2 

К1161УЗ 
К1161цУТ1,5 
К1161Х-УТ2 

241 109 011 

34 4962 5431 
34 4962 5434 
34 4962 5433 

К1166УЗ 
К1166цУТ1,5 
К1166Х-УТ2 

К1162УЗ 
К1162цУТ1,5 
К1162Х-УТ2 

331 102 0,15 

34 4962 5441 
34 4962 5444 
34 4962 5443 

К1167УЗ 
К1167цУТ1,5 
К1167Х-УТ2 

К1163УЗ 
К1163цУТ1,5 
К1163Х-УТ2 

421 100 0,18 

Соединители перегородок К168, (табл. 3.1.4, рис 3.1.4) 
служат для соединения между собой нагревостойких 
перегородок толщиной до 10 мм. 

Таблица 3.1.4. Соединители К168 
 

Код ОКП Тип 
Толщина 

материала, 
мм 

Масса, 
кг 

34 4962 5511 
34 4962 5514 
34 4962 5513 

К168УЗ 
К168цУT1,5 
К168Х-УТ2 

1,5 0,08 

Скобы К1157(табл 3.1.5, рис 3.1.5) предназначены для крепления 
кабельных стоек приваркой к закладным деталям или пристрелкой. 

Таблица 3.1.5. Скобы К1157 

Код ОКП Тип Толщина 
материала, 

мм 

Масса, 
кг 

34 4962 5311 
34 4962 5314 
34 4962 5313 

К1157УЗ 
К1157цУТ1,5 
К1157Х-УТ2 

2,0 0,14 

 

Ключ К1156 (табл. 3.1.6, рис 3.1.6) применяется для крепления 
полок к кабельным стойкам. 

Таблица 3.1.6. Ключ К1156 
 

Код ОКП Тип Толщина 
материала, 

мм 

Масса, 
кг 

34 4962 5211 
34 4962 5214 

К1156УЗ 
К1156цУТ1,5 

3 0,13 
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Стойки потолочные СКП (рис. 3.1.7, табл. 3.1.7) предназначены для установки полок К1160-К1163 при 
прохождении кабельной трассы под потолком. Стойки крепятся к потолочным конструкциям сваркой с зак-
ладными деталями конструкций или с применением шпилек, которые проходят через овальные отверстия 
горизонтального колена стойки. 

ТУ 36-1496-85 

Таблица 3.1.7. 
 

Тип Размеры, мм Кол-во 
отв., n I А 

СКП 200.УХЛ4 200 50 2 

СКП 200.УХЛ2,5 

СКП 400.УХЛ4 400 50x3=150 4 

СКП 400.УХЛ2,5 

СКП 500.УХЛ4 500 50x5=250 6 

СКП 500.УХЛ2,5 

СКП 600.УХЛ4 600 50x7=350 8 

СКП 600.УХЛ2,5 

СКП 800.УХЛ4 800 50x11=550 12 

СКП 800.УХЛ2,5 

СКП 1000.УХЛ4 1000 50x15=750 16 

СКП 1000.УХЛ2,5 
 

 

 

 

 

 

 

 
Основание одиночной полки К1158 (рис. 3.1.8, табл. 3.1.8) предназначено для установки одной 

кабельной полки при прокладки одноуровневой кабельной трассы. Крепится к железобетонным 
конструкциям пристрелкой, к металлическим конструкциям и закладным деталям - сваркой. 

ТУ 36-1496-85 

Таблица 3.1.8. Основание К1158 
 

Тип Толщина 
материала, мм 

Масса, кг 

К1158цУT1,5 2,5 0,27 
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Стойка К305МУХЛ2 (табл. 3.1.9., рис 3.1.9) служит для установки кнопок управления технологическим 
оборудованием. 

Допустимая сосредоточенная нагрузка на стойку 50 Н, допустимый крутящий момент 5 Н • м. 
ТУ 36-22-85. 

Таблица 3.1.9. Стойка К305 
 

Код ОКП Тип Толщина 
материала, мм 

Масса, 
кг 

34 4962 8031 К305МУХЛ2 2,0 6,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Таблица 3.1.10. Стойка К314 
 

 
Стойки К314Т2, К314УХЛ2, К314УТ2 (табл. 3.1.10., рис. 3.1.10) предназначены для напольной установки 

группы аппаратов. 
Как правило, стойки применяются с С-образными профилями К108 и др., соединяющими две стойки и 

более. Допустимая сосредоточенная нагрузка 100 Н, допустимый крутящий момент 10 Н • м. 
Стойки вида климатического исполнения УТ2 являются изделиями химостойкого исполнения. 
ТУ 36-22-85. 

 

Код ОКП Тип Толщина 
материала, мм 

Масса, 
кг 

34 4962 8022 К314Т2 2,0 3,8 

34 4962 8022 К314УХЛ2 

34 4962 8022 К314УТ2 

  

mailto:energу-union@mail.ru


 
ООО «ЭНЕРГОСОЮЗ» 

г. Самара, Совхозный проезд, дом 6, офис 14. Тел./факс: (8(846)972-79-73, 8(927)755-71-18 .  
Web-сайт: energy63.ru, e-mail: energу-union@mail.ru 

 

 

 

 

153 
 

 

Стойки     напольные     СН20УХЛ2,     СН20Т2 
(табл.3.1.11., рис.3.1.11) и опоры ОСН20УХЛ2, 

ОСН20Т2 (табл.3.1.12., рис.1.12) к ней 
используются для установки переключателей, 
кнопочных постов управления, электромагнитных 
пускателей и других аппаратов. 

Стойка 1 представляет собой С-образный 
профиль, установленный на основании. 
Соединение стойки с основанием - сварное. В 
основании 4 предусмотрено четыре овальных 
отверстия для крепления стойки к полу. 

В каждой стенке стойки имеются Т-образные 
отверстия, предназначенные для крепления опор с 
помощью гайки 5 и болта 6. Опоры выпускаются 
большие и малые. При установке аппарата 
используются две опоры одного вида. Малые 
опоры 2 поставляются со стойкой, большие 
(ОСН20) -отдельно. 

Максимальная масса аппаратов, размещаемых 
на стойке, 20 кг. Расстояние между точками их 
крепления: 

по горизонтали: 
55-120 мм (при использовании малых опор); 
65-250 мм (при использовании больших опор); 
по вертикали - до 330 мм. 
Подвод проводов и кабелей к аппаратам 

предусмотрен снизу стойки через одну или две 
трубы диаметром до 48 мм, выходящие из пола. 

Для удобства прокладки проводов (кабелей) к 
аппаратам стойка с одной стороны закрыта 
съемной крышкой 3. 

Сверху стойка закрыта крышкой с круглым 
отверстием и пластмассовой втулкой для подвода 
проводов (кабелей) к аппаратам.   Коды ОКП 34 
4962 8015 и 34 4962 8016, 34 4962 8025 и 34 4962 
8026 соответственно стойки и опоры. Масса стойки 
5,34; опоры ОСН20 0,325 кг. ТУ 36.18.29.01-46-89. 

Таблица 3.1.11. Стойка СН20 

Код ОКП Тип Толщина 
материала, 

мм 

Масса, 
кг 

34 4962 8015 СН20УХЛ2 2,0 5,34 

34 4962 8016 СН20Т2 

Таблица 3.1.12. Опора ОСН20 

Код ОКП Тип Толщина 
материала, 

мм 

Масса, 
кг 

34 4962 8015 ОСН20УХЛ2 2,0 
 
 
 
 
 
 
 

0,325 

34 4962 8016 ОСН20Т2 
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Стойки универсальные К120 (табл. 3.1.13, рис. 3.1.13) и 
К121 (табл. 3.1.14, рис. 3.1.14) предназначены для установки 
на фермах кронштейнов К986, трубчатых подвесов К980 -
К983 и пускорегулирующих аппаратов. На железобетонных 
фермах стойки закрепляются шпильками К122 или К123, а 
при установке на металлических фермах монтируются на 
основании закрепа К127. Кронштейны К986 и подвесы К980 -
К983 крепятся к стойке хомутиками С437. 

Допустимая нагрузка на стойки 150 Н. 
Изготовляются из стали с лакокрасочным покрытием. 

Таблица 3.1.13. 
 

Код ОКП Тип 
Технические 

условия 
Номер 
рисунка 

Масса, 
кг 

34 6473 2011 
34 6473 2012 
34 6473 2013 

К120УЗ 
К120ТЗ 

К120Х-УТ2 

ТУ36-1454-84 
ТУ36-1454-84 
ТУ36-2318-80 

3.1.13. 2,23 

Таблица 3.1.14. 
 

Код ОКП Тип 
Технические 

условия 
Номер 
рисунка 

Масса, 
кг 

34 6473 2021 
34 6473 2022 
34 6473 2023 

К121УЗ 
К121ТЗ 

К121Х-УТ2 

ТУ36-1454-84 
ТУ36-1454-84 
ТУ36-2318-80 

3.1.14 1,5 

Шпильки (табл. 3.8.08, рис. 3.8.16) применяются для 
закрепления стоек К120 и К121 на нижнем поясе железобетонных ферм. 

Изготовляются из стали с металлическим покрытием. ТУ 36-1454-84. 

Таблица 3.1.15
  

Код ОКП Тип L, мм Масса, кг 

34 6473 2111 
34 6473 2112 

К122УЗ 
К122ТЗ 

310 0,35 

34 6473 2121 
34 6473 2122 

К123УЗ 
К123ТЗ 

410 0,43 
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