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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

КЛАССИФИКАЦИЯ КАТЕГОРИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ПО ГОСТ 15150-69) 

В зависимости от условий эксплуатации (до 4300 м над уровнем моря) применяется следующая 
классификация по категориям размещения 
 

Характеристика 
Обозначение 
категории 

размещения 

Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических 
факторов, характерных для данного макроклиматического района) 

1 

Для эксплуатации под навесом в помещениях (объемах), где колебания температуры 
и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и 
имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, 
кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке 
комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного 
излучения и атмосферных осадков) 

2 

Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией 
без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и 
влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом 
воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, 
деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого 
солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение 
или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) 

3 

Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми 
климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и 
вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых, 
подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, 
атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или 
существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и 
конденсации влаги) 

4 

Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влажностью (например, в 
неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе шахтах, 
подвалах в почве, а также судовых, корабельных и других помещениях, в которых 
возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и 
потолке, в частности, в некоторых трюмах, в некоторых цехах текстильных, 
гидрометаллургических производств и т.д.) 

5 

Сочетание исполнения и категории размещения называют „вид климатического исполнения" (например, 
вид климатического исполнения УХЛ4). 

Примечание: Не изготовляют изделия видов климатических исполнений У4 и ХЛ4, Т4, 03, так как 
изделия этих исполнений удовлетворяют требованиям, предъявляемым к изделиям следующих видов 
климатических исполнений соответственно: УХЛ4, 04. 


